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第一章 前言

寿光市洛城街道河东隅村学府东郡幼儿园以北、坝下路以南（5647㎡）地块（以下简称“本地块”）位于寿光市洛城街道河东隅村学府东郡幼儿园以北、坝下路以南，地块中心地理坐标为北纬：36.87769°，东经：118.81146°，地块总面积为5647m2。本地块原为河东隅村农用地，2018年之前种植种植茄子、丝瓜、辣椒，2018年后该地块闲置。现该地块处于土地收储阶段后期拟用于学府东郡五期项目住宅楼建设，地块内未从事过工业生产活动。

调查地块原土地用途为农用地，土地收储后拟规划为居住用地建设学府东郡5期住宅项目，土地性质拟变更为建设用地中第一类用地，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）第五十九条第一款规定，“变更为住宅、公共管理与公共管理服务用地的，变更前应当按照规定开展土壤污染状况调查”。

受寿光市土地储备中心委托，我单位（山潍坊优特检测服务有限公司）对本地块开展土壤污染状况调查工作。接受委托后，我单位依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南（试行）》（环保部令﹝2017﹞72号）等相关技术导则要求，开展了土壤污染状况调查工作并编制了《寿光市洛城街道河东隅村学府东郡幼儿园以北、坝下路以南（5647㎡）地块土壤污染状况调查报告》。

本次调查工作，我单位对生态环境部门、自然资源与规划部门、土地使用权人、施工单位、周边居民等 8 人开展了人员访谈，并对调查地块资料收集情况与人员访谈获取信息进行了验证分析。地块内土壤快速检测点位与地块外照点位土壤快速检测数据基本一致未发现数据异常。

调查结果表明：寿光市洛城街道河东隅村学府东郡幼儿园以北、坝下路以南（5647㎡）地块和周边当前和历史上均无潜在的污染源及需要关注的污染物，地块环境状况可以接受，不属于污染地块，满足居住用地的要求，第一阶段土壤污染状况调查工作可以结束，无需开展第二阶段土壤污染状况调查工作。

第二章 概述
2.1调查背景

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》 （主席令第八号）第五十九条、《土壤污染防治行动计划》（国发（2016）31号）、《山东省土壤污染防治条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告（第83号））的要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。调查地块原土地用途为河东隅村农用地，土地收储后拟规划为居住用地建设学府东郡5期住宅项目，土地性质拟变更为建设用地中第一类用地，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）第五十九条第一款规定，“变更为住宅、公共管理与公共管理服务用地的，变更前应当按照规定开展土壤污染状况调查”。

2.2调查范围

本次调查地块位于寿光市洛城街道河东隅村学府东郡幼儿园以北、坝下路以南，总占地面积为5647㎡。地块调查范围卫星图详见图2.2-1所示，地块勘测定界图见图2.2-2（详见附件1），地块拐点坐标见表2.2-1。
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图2.2-1 调查地块卫星影像边界图（2022.6.1）
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图2.2-2 调查地块勘测定界图（寿光市自然资源与规划局）

表2.2-1 调查块拐点CGCS2000坐标

	点号
	X
	Y

	J1
	4083650.698
	40394018.301

	J2
	4083652.146
	40394026.569

	J3
	4083654.640
	40394065.332

	J4
	4083655.098
	40304072.457

	J5
	4083644.556
	40304072.465

	J6
	4083607.710
	40304072.457

	J7
	4083607.741
	40304056.269

	J8
	4083539.814
	40304055.158

	J9
	4083539.900
	40304010.885

	J10
	4083628.859
	40304011.059

	J11
	4083629.552
	40304019.629

	J1
	4083650.698
	40394018.301


2.3调查目的和原则

2.3.1调查目的
本地块土壤污染状况调查是在资料收集与分析、现场踏勘和地块相关人员访谈的基础上，了解地块土壤环境质量状况，识别地块是否有受污染的潜在可能。如果有受到污染的风险，则了解污染源、污染类型、污染途径和主要污染物等，并通过对第一阶段获取地块信息资料的分析，判断是否需要开展本地块第二阶段工作。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

2.3.2调查原则
（1）针对性原则 

根据地块历史利用情况、地块的特征和潜在污染物特性，分析可能受到污染的区域，进行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

（2）规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范地块环境调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则 

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

2.4调查与评估依据

2.4.1法律法规
《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正)；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月）；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11 月）；
《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

《山东省污染防治条例》（2020年1月1日施行）。

2.4.2相关规定和政策

《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号）；

《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》（国办发[2013]7号）；

《环境保护部关于贯彻落实<国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知>的通知》（环发[2013]46号）；

《关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》（山东省人民政府鲁政发[2016]37号）；

山东省环境保护厅关于印发《山东省土壤环境保护和综合治理工作方案》的通知（鲁环发[2014]126号）；

山东省环境保护厅关于印发《山东省地块土壤污染状况详查实施方案》 （鲁环办〔2018〕113号）；

山东省生态环境厅、山东省自然资源厅、山东省工业和信息化厅关于联合印发《关于做好山东省建设用地污染地块再开发利用管理工作的通知》（鲁环发〔2019〕129号）；

山东省生态环境厅、山东省自然资源厅《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》（鲁环发〔2020〕4号）；
9、《潍坊市生态环境局 潍坊市自然资源和规划局关于加强全市建设用地土壤环境管理工作的通知》（潍环函（2020）133 号）。
2.4.3技术导则与规范
《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；

《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告2017年第72号）；

3、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（试行）。
2.5调查方法及技术路线
按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）和《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环保部令[2017]72号）等技术导则和规范的要求，土壤污染状况调查可分为三个阶段，工作程序如图2.5-1所示。本次调查工作包含第一阶段土壤污染状况调查，主要工作方法和内容如下：

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段。严格按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）要求，对生态环境部门、自然资源部门和周边居民等8人开展了访谈，并进行了统计分析。

资料的收集：通过文件资料查阅等方式，搜集地块利用变迁资料、环境资料及相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息，根据专业知识和经验识别资料中的合理、准确信息。

现场踏勘：以地块内为主、结合地块周围区域，了解地块、相邻地块及周围区域现状与历史情况、区域地质水文地形地貌等特征；通过异常气味辨识、摄影照相、笔记记录等方式初步判断地块状况。

人员访谈：访问熟悉本地块状况的地方管理人员及周边居民，采用当面交流、书面调查表结合电话访谈补充信息对可疑及不完善处进行核实补充。

通过第一阶段的调查工作，明确地块内及周围区域是否有污染源，分析潜在污染，得出调查结论，并形成调查报告，并为后续地块环境管理提出建议。
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图2.5-1本次土壤污染状况调查评估工作流程
第七章 结论和建议

7.1结论

本次土壤污染状况调查，通过资料收集与分析、现场踏勘及人员访谈所取得资料经一致性分析，调查地块信息一致性较好，未见明显差异性和不符，收集资料总体可信。调查地块内及周边1000米范围内，当前和历史上均无可能造成地块土壤和地下水污染的潜在污染源。现场使用快速检测设备XRF、PID对表层土壤进行现场快速检测，并与地块周边未开发使用区域对照点和潍坊市土壤化学背景值数据比对，数据基本一致，无明显大于对照点和背景值检测结果数值，表明地块内表层土壤情况无异常。

结合资料收集、现场踏看、人员访谈信息收集情况以及快速检测点位数据与对照点、潍坊市土壤化学背景值比对情况况综合分析得出：调查地块内及周围区域当前和历史上无可能的污染源，地块内表层土壤无异常，地块环境现状可以接受，不需要进行第二阶段土壤污染状况调查，调查活动可以结束。

7.2建议

建议在地块利用期间，相关单位应做好后期管理措施，避免在此期间地块内产生新的污染；
在调查工作完成至地块出让、开发利用期间，土地管理方应做好管控措施，避免在此期间因地块闲置导致不明外来污染物堆存、非法使用从事可能对掉块造成污染风险的生产经营活动等情况发生，造成地块内土壤地下水污染。









